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Bialystok 23.02.2015r.

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa Budowlanego” oswiadczam, iz ponizszy projekt
budowlany :

Budowy budynku zespotu lokali socjalnych z zewnetrzng instalacja elektryczng,
wodociggowg i kanalizacji sanitarnej na dziafce nr geod. 1032/1 potozonej przy ul. Armii
Krajowej w Siemiatyczach (gm. Siemiatycze).

jest sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

I STRONA TYTULOWA

Il SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
lll ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE:
a) Oswiadczenie projektanta

b) Warunki przytgcza energii elektrycznej

c) Warunki przytgcza wodno - kanalizacyjnego

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PRZY PRACACH BUDOWLANYCH

V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.CZESC OPISOWA
2.CZESC GRAFICZNA

- projekt zagospodarowanie terenu 1:500 rys. nri

VI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDYNKU SOCJALNEGO

1.CZESC OPISOWA
2.CZESC GRAFICZNA

- rzut fundamentéw 1:100 rys. nr 2
- rzut parteru 1:100 rys. nr 3
- rzut pietra 1:100 rys. nr4
- rzut wiezby dachowe;j 1:100 rys. nr5
- rzut dachu 1:100 rys. nr 6
- przekroj A-Ai B-B 1:100 rys. nr7
- elewacje 1:100 rys. nr 8
- elewacje 1:100 rys. nr9

VIl. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI | URZADZEN BANZY
SANITARNEJ
1. CZESC OPISOWA

2. CZESC GRAFICZNA
- rzut parteru 1:100 rys. nr S-1

Vill. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1. CZESC OPISOWA
2. CZESC GRAFICZNA

- rzut parteru 1:100 rys. nr E-1
- rzut dachu 1:100 rys. nr E-2
- schemat zasilania 1:100 rys. nr E-3
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I
OCHRONY ZDROWIA
PRZY PRACACH BUDOWLANYCH
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA NA BUDOWIE

1. Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczno-budowlany budynku zespotu lokali socjalnych z
zewnetrzng instalacjg elektryczng, wodociggows i kanalizacji sanitarnej na dziatce nr
geod. 1032/1 potozonej przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach.
l.1.Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).
|.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).
|.3.RMBiIPMBz dnia 28.031972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).
l.4.RMPIiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

I.5.RMPIiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138).

2. Ustalenia informaciji.

2.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw.

2.1.1 Zakres robot.

Zamierzeniem budowlanym jest budynek zespotu lokali socjalnych z zewnetrzng
infrastrukturg techniczng. Obiekt zaprojektowano w tradycyjnej technologii o
fundamentach zelbetowych i Scianach nosnych murowanych z materiatow budowlanych
silikatowych. Strop nad parterem — gestozebrowy Teriva. Wiezbg dachowa -drewniana.
Pokrycie z blacho-dachdéwki. Wykonywane bedg roboty ziemne, betoniarsko -
zbrojarskie, murarskie, ciesielskie i dekarskie. Ponadto prowadzone bedg wszystkie
roboty stanu wykonczenia.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje: elektryczng, zimnej i cieptej wody,
sanitarng, wentylacji grawitacyjnej i grzewcza.

2.1.2 Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych robot.

W pierwszej kolejnosci wykonane zostane roboty ziemne i fundamentowe. Nastepnym
etapem bedzie wymurowanie scian przyziemia zwienczonych wiencem i wykonaniu
stropu. Po obsadzeniu na wiencach murtat wykonana zostanie drewniana konstrukcja
dachu. Roboty ciesielskie wykonywane bedg na wysokosci powyzej 5 m nad poziom
terenu. Nastepnie przewiduje sie wykonanie prac dekarskich. Po wykonaniu pokrycia
stworzy sie front robot do prac instalacyjnych i robot stanu wykonczenia.

Z zewnetrznych robét planuje sie wykonanie instalacji elektrycznej, wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej . Wykonane zostanie takze utwardzenie placu na podjazd i
dojscia.

2.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny.
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2.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaftki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na zagospodarowywanej dziatce nie wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.
W trakcie realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia:
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m
Zagrozenie wymienione w punkcie ,a” wystgpi w trakcie wykonywania instalacji
wodociggowej. Za$ zagrozenie upadkiem z wysokosci ponad 5,0 m wystgpi przy
wykonywaniu robot ciesielskich i dekarskich.
Skala, rodzaj, miejsce i czas wystepowania powyzszego zagrozenia bedg miaty wptyw
przede wszystkim dla pracownikéw zwigzanych z realizacjg obiektu budowlanego i
wykonujgcych roboty na wysokosci, jak i osdb znajdujgcych sie ponizej prowadzonych
prac.

2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Szczegolnie niebezpieczne roboty to prace wykonywane w wykopie o pionowych
$cianach.

Do wykonywania tych prac mogg by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajgcy
przeszkolenie, przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Stosowne, pisemne
oswiadczenie, potwierdzone wtasnorecznymi podpisami o przebytym szkoleniu powinni
przedtozy¢ pracownicy kierownikowi budowy. Pracownicy dopuszczeni na stanowisko
robocze powinni zapoznac sie z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robaot.

Do wykonywania prac na budowie mogg przystgpi¢ robotnicy posiadajgcy aktualne
badania lekarskie stwierdzajgce zdolnos$¢ do pracy.

2.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢, przez wygrodzenie go, przed ingerencjg osob nie
zwigzanych z budowa.

Strefe zagrozenia, na czas wykonywania w niej robot stwarzajgcych zagrozenie,
wydzieli¢ z placu budowy i oznakowac ja.

Wejscia do wykopdw wykopu zaopatrzy¢é w drabine umozliwiajgcg natychmiastowe
opuszczenie strefy zagrozone;.

Do wykonywania robét na wysokoéci uzywac atestowanych drabin, pomostéw
roboczych i rusztowan.

Ograniczyc ilos¢ osob przebywajgcych w strefie zagrozenia. W strefie zagrozenia moge
przebywac jedynie pracownicy wykonujgcy niebezpieczne roboty. Wykonywanie innych
robét w strefie zagrozenia w trakcie prowadzenia robét stwarzajgcych zagrozenie jest
zabronione.
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Robotnicy wykonujgcy roboty stwarzajgce zagrozenie — praca na wysokos$ci — powinni
by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.
Pracownicy przebywajacy w strefie zagrozenia powinni nosi¢ na gtowach kaski
ochronne.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot i najkrétszg drogg wyjs¢ poza
strefe zagrozenia.

3. Whioski.
Realizacja obiektu objetego opracowaniem wymaga sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki o nr geod.
1032/1 potozonej przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach

1.Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku zespotu lokali socjalnych z
zewnetrzng instalacjg elektryczng, wodociggows i kanalizacji sanitarnej na dziatce nr
geod. 1032/1 potozonej przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach.

2.Istniejgcy stan zagospodarowania dziaftki.

Przedmiotowy teren to dziatka oznaczona jako ,,ABCDEA” o powierzchni
3117m2 na rzucie wielokata. Dziatka jest zabudowana i wolna od zieleni wysokiej. Teren
nie ma znaczgcych spadkéw. Na dziatce znajduje sie budynek wilorodzinny — zespot
lokali socjalnych parterowy.

Od potudniowego-zachodu teren opracowania graniczy z drogg ul. Armi Krajowej
(dziatka nr geod. 1005); od wschodu z dziatkg o nr geod. 1032/2 (z zabudowg
garazowg), od potudniowego-wschodu z dziatkg o nr geod. 1032/3 (niezabudowang),
od pétnocy z dziatkg o nr geod. 1031/4 (z zabudowg garazowg i gospodarczg); od
potnocnego-zachodu z dziatkg o nr geod. 1000/102 (niezabudowang), od zachodu z
dziatkg o nr geod. 1000/101 (niezabudowang).

1.Projektowane zagospodarowanie dziatki (terenu).

3.1 Projektowany budynek mieszkalny sytuuje sie w poétnocno-wschodniej czesci
terenu projektowanego w odlegtosci 4-9,43m od granicy z dziatkg nr geod. 1031/4 i 4-
4,54m od granicy z dziatkg nr geod. 1032/2, a takze w odlegtosci 9,10m-11,62m od
budynku mieszkalnego na projektowanej dziatce i 11,30m od budynku garazowego na
dziatce nr geod. 1032/2. Na projektowanej dziatce istnieje dziesie¢ miejsc postojowych
dla samochoddéw osobowych w tym dwa dla oséb niepetnosprawnych na utwardzeniu
gruntowym. Obstuga komunikacji kotowej bedzie sie odbywac istniejgcym zjazdem z
drogi powiatowej ul. Armii Krajowej przez dziatki nr geod. 1000/101 i 1000/102.
Komunikacja piesza bedzie sie odbywac istniejgcym od pdétnocno-zachodniej strony
dziatki istniejgcym wejsciem. Istniejgcy sSmietnik na odpady state jest zlokalizowany przy
bramie wjazdowej. Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu dziatki.

Energia elektryczna doprowadzona bedzie przytgczem kablowym doziemnym (wg
opracowania PGE Dystrybucja S.A. zgodnie z warunkami przytgczeniowymi nr RE3-
3/30117/2015/713 z dn. 25.02.2015r.) biegngcym od istniejgcej stacji
transformatorowej SN/nN nr 3-1603 Siemiatycze ,PGKIM” do ztgcza kablowego ZK
usytuowanego przy elewacji projektowanego budynku.

Woda dostarczana bedzie z istniejgcego przytacza wodociggowego projektowang
instalacjg wodociggows.

Scieki bytowe odprowadzone bedg do sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcym
przytaczem projektowang instalacjg kanalizacji sanitarne;j.
Wody opadowe i roztopowe z budynku oraz z powierzchni utwardzonych bedg
odprowadzane powierzchniowo na nieutwardzony teren dziatki inwestora.
Realizowana inwestycja nie wptywa negatywnie na mozliwos¢ komunikacji pieszej i
kotowej na terenie wlasnym i sgsiednim.

3.2 Projektowany budynek podlega okresleniu zasad ochrony p.poz — kategoria ZL IV.
3.3 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
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Z hydrantu usytuowanego na dziatce nr geod. 1031/4 oraz z hydrantu na dziatce
inwestrora usytuwanego w potudniowo-zachodnim narozniku dziatki.

4. Zestawienie powierzchni.

L.P |Pow. dziaftki m?2 %

1. Pow. zabudowy projektowana 375m? 12,00%

2. Pow. zabudowy istniejgca 392m? 12,60% 24,60%

3. Pow. utwardzone projektowane 156m? 5,00%

4. Pow. utwardzone grutntowe istniejgce 182,60m? 5,90% 10,90%

5. Pow. biologicznie czynna 2011,4m? 64,50%
Razem: 3117m?2 100,00%

Projektowany budynek zaprojektowano i usytuowano zgodnie z decyzjg o warunkach
zabudowy 1G.6733.2.1.2014 wydang przez Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia
28.02.2014r.

5. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestréow zabytkéw.
Teren inwestycji nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskie;j.

6. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych:
Nie dotyczy.

7. Wptyw inwestycji na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.
Inwestycja nie jest szkodliwa dla Srodowiska i uzytkownikéw.

8. Przestanianie.
Obiekty na dziatkach sagsiednich znajdujg sie poza obszarem oddziatywania
projektowanego obiektu.

BRANZA: ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS:
ARCHITEKTURA:
AUTOR: mgr inz.arch. TOMASZ JACYNIEWICZ
nr upr. BL-PdOKK/38/2004
WSPOLPRACA
ARCH: mgr inz.arch. URSZULA WYSZYNSKA
INST. SANITARNE:
AUTOR: mgr inz. BARTOSZ SOWA

nr upr. WAM/0131/POOS/13
INST. ELEKTRYCZNE:

AUTOR: mgr inz. SZYMON BIELAGA
nr upr. PDL/0143/POOE/12
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektuje sie budynek zespétu 12 lokali socjalnych (4 — czteroosobowych i 8
dwuosobowych) w tym dwa dla os6b niepetnosprawnych. Budynek zaprojektowany
jako jednokondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, z dachem dwuspadowym.

Program obiektu:

LOKAL NR 1

" LOKAL NR

1.1 |wiatrotap 1,54 m2 |gres tech.|7.1 |wiatrotap 2,20 m2 |gres tech.
1.2 |kuchnia+ 16,70 M2 |\t poy| 7-2 [kuchnia+ 17,47m2 |wykt. PCV

aneks kuchenny aneks kuchenny
1.3 | pokdj 6,58m2 |wykt PCV|7.3 |tazienka 4,34m2 |gres tech.
1.4 |fazienka 3,64 m2 |gres tech. razem: 24,01m2

razem: 28,46 m2 LOKAL NR 8

LOKAL NR 2 18.1 | wiatrotap 1,56 m2 |gres tech.
2.1 wiatro%_ap 2,04 m2 |gres tech.|8.2 |kuchnia+ 16.20m2 | wykt. PCV
5 o | kuchnia+ wykt. PCV ane.ks kuchenny

aneks kuchenny | 16,10m2 8.3 |tazienka 3,14m2  |gres tech.
2.3 |lazienka 3,82m2 |gres tech. razem: 20,99m2

razem: 21,96m2 LOKAL NR 9 -dla 0s6b niepetnosprawnych
LOKAL NR 3 - dla 0séb niepetnosprawnych| 9.1 | wiatrotap 2,22 m2 |gres tech.
3.1 wiatro%_ap 2,52 m2 |gres tech.|9.2 |kuchnia+ 16,25m2 | wyki. PCV
3.2 | kuchnia+ wykt. PCV aneks kuchenny

aneks kuchenny [17,23m?2 9.3 | pokoj 8,46m2 |wykt. PCV
3.3 |tazienka 6,00m2 |gres tech.|g 4 |lazienka 6,17m?2 gres tech.

razem: 25,75m2 razem: 32.,32m?2

LOKAL NR 4 LOKAL NR 10
4.1 |wiatrofap 1,44m2  |gres tech.[10.1| wiatrotap 1,44 m2 |gres tech.
4.2 |kuchnia+ kuchnia+

aneks kuchenny | 16,21m2 wykt. PCV[10.2 aneks kuchenny 18.24m2 wykl. FE¥
4.3 | pokdj 8,46m2 |wykt. PCV[10.3|tazienka 3,14m2 | gres tech.
4.4 |fazienka 4,25m2 |[gres tech. razem: 22.52m?2

razem: 30,36 m2 LOKAL NR 11

LOKAL NR 5 11.1|wiatrotap 2,04 m2 |gres tech.
5.1 |wiatrotap 1,62 m2 |gres tech. 112 kuchnia+ 16,10m2 |wykt. PCV

kuchnia+ wykt. PCV ane.ks kuchenny
5.2 |aneks kuchenny | 16,04m2 11.3|tazienka 3,82m2  |gres tech.
5.3 |lazienka 2,75m2 |gres tech. razem: 21,96m?2

razem: 20,41m2 LOKAL NR 12

LOKAL NR 6 12 1| wiatrotap 1,54 m2 |gres tech.
6.1 | wiatrota 2,20 m2 |gres tech.[12.2/kuchnia+
= kuchniag fvyk* oo Jancks kuchenny 16,70m2 |wykt. PCV

aneks kuchenny | 17 47m2 ' 12.3| pokdj 6,58m2  |wykt. PCV
6.3 [fazienka 4,34m2 |gres tech./2 4|tazienka 3,64m2 |gres tech.

razem: 24.01m2 razem: 28,46m2
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ilos¢ izb: 16

Parametry techniczne budynku:

Parametry techniczne budynku: Wymogi wynikajgce z warunkow
zabudowy:
Dach: dwuspadowy Dwu lub wielospadowy

llos¢ kondygnacji: 1+ poddasze -
nieuzytkowe

Kat nachylenia potaci dachowej - 20° do 40°
szerokosc¢ elewaciji frontowej— 28,87m Do ~30m
dtugos¢ budynku — 16,41m -
wysokosc¢ gtéwnej kalenicy — 5,11m Do ~8,5m
Wysokos$¢ elewac;ji frontowej od pozio- Do ~4,0m
mu terenu do krawedzi okapu dachu

-2,61m

Kierunek gtéwnej kalenicy w stosunku Réwnolegly

do frontu dziafki - rownolegty

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

Pow. uzytkowa 301,39m2
Pow. catkowita 375m2
Kubatura 1597m3
Pow. zabudowy 375m2

2. Forma architektoniczna.

Budynek w konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym. Przykryty dachem dwuspadowym. Forma budynku wspodigra z
otaczajgcym krajobrazem oraz jest zgodna z ustaleniami decyzji o warunkach
zabudowy 1G.6733.2.1.2014 wydang przez Burmistrza Miasta Siemiatycze 2z dnia
28.02.2014r.

3. Uklad konstrukcyjny i rozwiazania architektoniczno — materiatowe.

3.0 Obliczenia statyczne
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3.1.Warunki posadowienia, kategoria geotechniczna.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste, a budynek zalicza sie do | kategorii
geotechniczne;.

- obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne
— strefa klimatyczna : IV
— strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011 ;
— strefa sniegowa 1l wg PN-80/B-02010;
— gtebokosc¢ przemarzania gruntu hz=1,0 m wg PN-81/B-03020

W zwigzku z brakiem badan geotechnicznych podtoza gruntowego, w trakcie
wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste warunki wodno-gruntowe i
dokonacC ewentualnej korekty zaprojektowanego posadowienia jak réwniez dokonac
ewentualnej zmiany sposobu izolacji cze$ci podziemnej budynku.
Sposbb posadowienia:
- fundamentowanie: posadowienie zaprojektowano na fawach monolitycznych
zelbetowych (podktad betonowy o grubosci 10cm - B7,5 ; tawy o wysokosci 50cm -
beton B25). Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych (beton B15) na
zaprawie cementowej Rz 5 MPa.
uktad konstrukcyjny obiektu: uktad konstrukcyjny podtuzno- poprzeczny - $ciany w
konstrukcji tradycyjnej murowanej.

3.2.Rozwigzania konstrukcyjne budynku:

3.2.1 Lawy: zelbetowe beton B20, wys. 40 cm zbrojone podtuznie 6 x J12, strzemiona
@6 co 30 cm na podkfadzie z chudego betonu gr. 10cm.

3.2.2 Sciany fundamentowe: bloczki betonowe gr. 25cm na zaprawie cementowe;,
docieplone od zewnagtrz styropianem 10cm,

3.2.3 Sciany zewn. parteru: murowane z betonu komérkowego gr.24cm ocieplone
styropianem gr. 12cm, wykonhczone tynkiem akrylowo-silikonowym na zewnatrz i
tynkiem wewnetrznym w srodku

3.2.4 Sciany dziatowe: murowane z betonu komérkowego gr. 12cm wykonczone
tynkiem cementowo-wapiennym;

3.2.5 Nadproza: prefabrykowane 2xL19

3.2.6 Wence: zelbetowe, wylewane - beton B25, zbrojone stalg Alll i AO, zbrojenie
gtéwne 12, strzemiona J6.

3.2.7 Strop: gestozebrowy Teriva gr 24cm

3.2.8 Wiezba dachowa: Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Wilgotnos¢
uzytego drewna nie moze przekraczaC¢ 20%. (Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczyC przed korozjg biologiczng przez min. 2-krotne smarowanie preparatem
solnym "IntoX S" wg wytycznych i zalecen producenta lub uzyé inne Srodki
dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym). Drewniana konstrukcja
dachu jest mocowana do murtaty kotwionej Srubami M12 co 1,5m do wiehca
zelbetowego. Pokrycie dachowe — blacho-dachowka.
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3.29 Trzony kominowe: kominy systemowe o przekroju @16. Wysokos¢ trzonu
kominowego, mierzona od osi wtgczenia czopucha do wylotu nie powinna by¢ mniejsza
niz 4m. Zewnetrzng powierzchnie przewodu kominowego nalezy obi¢ 2x ptytg g-k gr
15mm i otynkowal tynkiem cementowo- wapiennym o grubosci 2cm. Konstrukcje
kominowe wykonuje sie jako samonosne, oddzielone od elementéw nosnych budynku.
Nalezy zastosowac¢ szczego6towe warunki budowy zalecane przez producenta.

3.3 Rozwiagzania architektoniczno -materialowe:

3.3.1 Podloga na gruncie: nalezy wybraC istniejgcy nasyp niekontrolowany, a
nastepnie wykonac¢ nasyp z piasku drobnego zageszczajgc go do Ib= 0,45 (gr. ok.
30cm) . Na tak wykonanym zageszczonym nasypie wykona¢ chudy beton, podtoze
betonowe, izolacje przeciwwilgociowg i termiczng (gr. 10cm),

3.3.2 Posadzki: ptytki terakota/gres oraz wyktadzina PCV

3.3.3 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

-posadzka na gruncie — papa termozgrzewalna alternatywnie folia w ptynie

-pionowa S$cian fundamentowych — emulsja asfaltowa

-pozioma $cian parteru — emulsja asfaltowa

-paroizolacja dachu i $cian zewnetrznych - folia

-izolacja wiatroszczelna dachu i Scian zewnetrznych drewnianych - folia o
paroprzepuszczalnosci min 1000 g/h

-izolacja pomieszczen mokrych — folia w ptynie

3.3.4 lzolacja termiczna posadzek parteru: pod posadzkg styropian gr. 10 cm
3.3.5 lzolacja termiczna stropu - 20 cm styropianu.

3.3.6 Oblicowanie wewnetrzne - po oszpachlowaniu gipsem pomalowac farbami
akrylowymi;

3.3.7 Oblicowanie zewnetrzne —tynk akrylowo-silikonowy

3.3.8 Stolarka wewnetrzna —drewniana typowa

3.3.9 Stolarka zewnetrzna - okna - PCV

3.3.10 Drzwi wejsciowe — PCV

3.3.11 Pokrycie dachu — blacho-dachéwka

3.3.12 Rynny i rury spustowe zewnetrzne - PCV w kolorze brgzowym

3.3.13 Parapety wewnetrzne- ptyty wibrowe wodoodporne, oblicowane np. folig

3.3.14 Parapety zewnetrzne: PCV lub aluminiowe w kolorze brgzowym

3.3.15 Schody wewnetrzne: brak

3.3.16 Kolorystyka: elewacje — tynk akrylowo-silikonowy w kolorze bezowym i
jasnobezowym, pokrycie dachowe blacho-dachowka — kolor brgzowy; rynny i rury
spustowe zewnetrzne — kolor brgzowy, stolarka okienna - w kolorze biatym, stolarka
drzwiowa — w kolorze orzechowym, kominy— tynkowane kolor bezowy

UWAGA: Stosowac materialy z aktualnymi aprobatami technicznymi !
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5.Warunki ochrony p. poz.

Przedmiotem opracowania jest projekt polegajgcy na budowie budynku zespotu
lokali socjalnych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz. 719).

5.1Parametry budynku:

Pow. uzytkowa 301,39m?
Pow. wewnetrzna 368,00m?
Kubatura 1597,00m3
Wysokos¢ 5,56mi5,11m
Pow. zabudowy 375,00m?
- szerokos¢ budynku: -16,41m,

- dlugos¢ budynku: - 28,87m.

- wysokos¢: -5,56m i 5,11m

- ilos¢ kondygnacji: -1

Budynek pod wzgledem wysokosci zakwalifikowany zostat do grupy niskich (N).
5.2 Lokalizacja:

Projektowany budynek mieszkalny sytuuje sie w potnocno-wschodniej czesci
terenu projektowanego w odlegtosci 4m od granicy z dziatkg nr geod. 1031/4 i 4m od
granicy z dziatkg nr geod. 1032/2, a takze w odlegtosci 9,26m od budynku
mieszkalnego na projektowanej dziatce i 11,30m od budynku garazowego na dziatce nr
geod. 1032/2.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych materiatow

W budynku z materiatow palnych wykonane sg typowe elementy aranzacji ekspozycji
mebli, meble w tym tapicerowane i.t.p.

Wiekszos¢ mebli eksponowanych w budynku wykonane jest z drewna, materiatow
drewno pochodnych, tworzyw sztucznych, sztucznych wtdkien i.t.p., ktorych
temperatura zapalenia wynosi od 270°C do 500°C, zas pozary zaliczane sg w
wiekszosci do grupy pozaréw ,A”. Liniowa predkosc¢ rozprzestrzeniania sie pozaru — V,
0,6+3,0 m/min.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji palnych oraz materiatéw
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo w ilosciach istotnych z punktu widzenia
bezpieczenstwa pozarowego.

5.4 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny podlega okresleniu zasad ochrony p. poz. zalicza sie do
kategorii - ZL IV zagrozenia ludzi - wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.).

Na poszczegolnych kondygnacjach zaktada sie mozliwos¢ pobytu nastepujgcej iloSci
osob:

Lokal nr1 - 40soby
Lokal nr2 - 20s0by
Lokal nr3 - 20s0by
Lokal nr4 - 40soby
Lokal nr5 - 20s0by
Lokal nr6 - 20s0by
Lokal nr7 - 20s0by
Lokal nr8 - 20s0by
Lokal nr9 - 40soby
Lokal nr10 - 20s0by
Lokal nr11 - 20s0by
Lokal nr12 - 40soby
razem: 32 osoby

5.5 Ocena zagrozenia wybuchem:

W rozpatrywanych budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne z
uzyciem materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez nie sg w
nich lub jego obrebie magazynowane tego typu materiaty. Nie ma zatem koniecznosci
dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

5.6 Klasa odpornosci pozarowej

Budynek zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej, wytgcznie z
elementoéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Konstrukcja nosna gtowna budynku posiada klase R30 odpornosci
ogniowej. Stropy miedzykondygnacyjne wykonane sg jako gestozebrowe Teriva o
klasie REI30 odpornosci ogniowej. Do ocieplenia stropu na ptycie zelbetowej uzyto
styropianu gr 20cm. Sciany zewnetrzne murowane (ocieplono styropianem
metodg lekkg, z zastosowaniem certyfikowanego rozwigzania systemowego
spetniajgcego ceche nie rozprzestrzeniania ognia).

Wszystkie drewniane elementy imitujgce konstrukcje zewnetrzng oraz oktadzin

elewacyjnych zostang zabezpieczone przez pomalowanie certyfikowanym

Srodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci.

Zastosowane w budynku ptyty wiorowe OSB zabezpieczone bedg przez

pomalowanie certyfikowanym srodkiem ogniochronnym — np. Uniepal Drew Aqua,

takze do stopnia niezapalnosci.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

B materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne

i silnie dymiace,

B materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, ktérych wiasciwosci nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteridw okreslonych w badaniach zgodnych z
PN odnoszgcych sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze,

B wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych jak réwniez statych wbudowanych

elementow wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,
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5.7 Warunki ewakuaciji

Zapewniono  mozliwos¢  przeprowadzenia  sprawnej ewakuacji  wszystkich
przebywajgcych osob poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi. Korytarze i
przejscia komunikacyjne majg szerokos¢ co najmniej 1,2 m.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, liczona z najdalszych miejsc gdzie mogg przebywac
ludzie do wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza 40 m. Dopuszczalne diugosci
dojsc¢ i przejs¢ w budynku nie zostaty przekroczone.

5.8 Instalacje uzytkowe

Instalacje elektryczne
Z projektowanego (odrebne opracowanie) przytgcza do sieci elektrycznej - na
warunkach, PGE Dystrybucja S.A,
Zakres opracowania obejmuje:
1. Instalacja oswietlenia elektrycznego
2. Instalacja gniazd wtyczkowych
4. tablica gtéwna budynku

Instalacja odgromowa
Obiekt wymaga ochrony odgromowej. Ochrona odgromowa zrealizowana bedzie przy
pomocy zwoddw i przewodow odprowadzajgcych sztucznych, oraz uziomu
fundamentowego.
a. Zwody poziome na dachu wykonane bedg przy pomocy drutu ocynkowanego ,8mm

na uchwytach do dachéwki ceramicznej. Przewody odprowadzajgce z drutu FeZn
fi8mm prowadzonego na elewacji w odlegtosci min. 20cm od elementdéw palnych.
Uchwyty przewoddw odprowadzajgcych mogg miec kontakt z elewacjg drewniana.

b. Uziom z tasmy FeZn 25x4 w betonie tawy fundamentowej lub otokowy z tasmy FeZn
25x4 na gt. min. 0,6m w odlegtosci min. 1m od budynku oraz 2m od wejs¢ chroniony
rurg niehigroskopijng o grubosci min. 5mm.

c. Wszystkie wystajgce ponad dach elementy metalowe (wywietrzaki, rury itp.) potgczy¢
ze zwodami sztucznymi za pomocg drutu FeZn g 8mm. Stosowac typowe odgromowe
elementy potgczeniowe.

d. Wszystkie wystajgce ponad dach elementy nieprzewodzgce ostoni¢ zwodami
pionowymi z drutu FeZn fi8mm.

e. Instalacje wykona¢ elementami ze stali ocynkowanej lub pomiedziowanej w
zaleznosci od koloru dachdéwki.

Instalacja wentylacyjna
Wentylacja pomieszczen grawitacyjna. Nawiew przez okna posiadajgce funkcje
rozszczelnienia lub nawiewniki okienne. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych
zastosowano drzwi z kratkg nawiewng dotem o przekroju min. 0,022m?2. Wywiew przez
kanaty wywiewne komindw wentylacyjnych o przekroju @14cm (z pomieszczen
sanitarnych wspomagane wentylatorami wewngtrz kanatowymi).

Ogrzewanie

Piece kaflowe — wedtug Rozdzialu 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.).

5.9 Systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
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Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — nie wymagane

Instalacja hydrantowa — nie wymagana
System sygnalizacji pozarowej — hie wymagana
5.10 Gasnice

Nie wymagane

5.11 Sie¢ hydrantowa

Z hydrantu usytuowanego na dziatce nr geod. 1031/4 oraz z hydrantu na dziatce
infwestrora usytuwanego w potudniowo-zachodnim narozniku dziatki.

5.12 Droga pozarowa
Nie wymagana

6. Obstuga oséb niepetnosprawnych.

Dwa lokale przeznaczone sg dla os6b niepetnosprawnych, do nich takze przypisane sg
dwa miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 3,60 x 5m.

Lokale zostaty zaprojektowany zgodnie z warunkami zabudowy dotyczgcymi oséb
niepetnosprawnych {j.:

—zapewniono pola manewrowe o wymiarach 1,5m x 1,5m

—zastosowano drzwi wewnetrzne bez progéw o wymiarach 90 x 205cm
—zaprojektowanono odpowiednio przystosowane miski ustepowe i umywalki
—zaprojektowaano uchwyty utatwiajgce korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych
—urzgdzenia do otwierania okien zamontowane na wysoko$ci nie wyzej niz 1,20m
—zastosowano drzwi zewnetrzne z progiem o wielkos¢i 0,02m o wymiarach 90 x 205cm
—zastosowano klamki w drzwiach obstugiwane jedng rekg i nie wymagajgce ruchu
obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i Sciskania, znajdujg sie na wysokosci
nie wyzej niz 120cm od poziomu podtogi

—dojscie do budynku co najmniej 1,5m ( w projekcie 1,60m)

—Szerokosci korytarzy, drog komunikacji zaprojektowano tak, aby nie sprawiaty
trudnosci w poruszaniu sie osobom niepetnosprawnym, umozliwiaty manewrowanie
wozkiem inwalidzkim.

—Powierzchnie drog komunikacyjnych i pomieszczen projektuje sie z wykonczeniem,
ktére nie utrudnia poruszania sie osobom niepetnosprawnym.

7. Technologia uzytkowania obiektu.

Nie podlega okresleniu szczegdlnych zasad, jedynie urzgdzenia montowane w
obiekcie nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg obstugi i zgodnie z przeznaczeniem.

8. Charakterystyka ekologiczna budynkéw.

Obiekt pozbawiony jest jakiejkolwiek emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych
oraz emisji hatasu i wibracji. Wszystkie stosowane urzgdzenia muszg posiadaé
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. Odpady state bedg gromadzone w
Smietniku na Smieci a nastepnie zostang wywiezione na wysypisko miejskie.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu.
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UWAGA;

1.Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.

2WYTYCZNE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru roboét
budowlano-montazowych" oraz obowigzujagcymi normami, instrukcjami i sztuka
budowlang zachowujac przepisy BHP. Stosowaé materiaty posiadajgce aktualne

prowadzi¢

aprobaty.
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