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Uziom fundamentowy z Zacisk do przytaczenia ZK
tasmy Fe 25x4 przewodu odprowadza jocego do
pokrycia blaszanego 1
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D W przypadku zastosowania pokrycia dachu w postaci
blachy o grubosci min 0,5mm nalezy wykorzystac ja jako
zwody poziome | przytaczy¢ do przewodéw odprowadza jacych.
2) W przypadku zastosowania blachy o brubosci ponize |
0,5mm, wykona¢ zwody poziome z drutu FeZn @8 w postaci san] EURO-1TPEOJIE
siatki o oczku min. %Mwmsmwﬂwmﬂ_p:mmo na uchwytach STUDIO ARCHITEKTURY
3) Urzadzenia dachowe (kominy, anteny, wywietrzniki) chronic MYESTOR Miasto Siemiatycze INWESTYCJA:
zwodami pionowymi | przytaczy¢ do zwodbw poziomych. ul Patacowa 2
4) Przewody odprowadza joce proawdzic w dociepleniu RN
elewacji w rurach ostonowych typu RLHF na uchwytach i 17-300 Siemiatycze BUDYNEK ZESPOLU LOKALI SOCJALNYCH
potaczy¢ z przewodem uziemiajacym w ztaczu kiontrolnym. LOKALIZACIA: FAZA:
%) Uzion mw\ r%%m M %ﬁwgﬂ&awawh_‘w__msmcnﬂ“mﬁwmw g___%%%r_ dz. nr ewid. gr 1032/1 potozona w Siemiatyczach PB
6) Przewody uziemia jace wykona¢ z bednarki FeCu 25x4. NAZWA RYSUNKU- BRANZA:
7) Wszystkie elementy mocujoce i konstrukcy jne instalac ji Elekt
odgromowej wykonac ze stali ocynkowanej ogniowo. eklryczna
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