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A

.|blacho-dachéwka
.taty montazowe
.|kontrtaty montazowe
.Imebrana

.|krokiew 8x16cm
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gtadz bet. 5 cm

styropian 20cm

strop gestozebrowy 24cm Teriva
tynk cem.-wap. 1,5cm

HWN =

C

.|terakota/wyktadzina PCV

.[klej elastyczny

.|gtadz bet. 5cm

.[folia PE

.|styropian 10cm

.lizolacja przeciwilgociowa

.|beton B10 gr. 15cm

.|warstwa zageszczonego piasku 30cm
.|grunt rodzimy

OCOoONOOABRWN =

D

.[folia kubetkowa

.|styropian EPS 300-040 10cm

.lizolacja przeciwwilgociowa np. Dysperbit
.|bloczek betonowy 24cm
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E

tynk mineralny
.|styropian 12cm

.|beton komérkowy 24cm
.tynk wewnetrzny

AWN

-7,

UWAGA:

Kominy odizolowaé od elementéw drewnianych 2 x ptytg G-K gr 15mm.
Przed zamoéwieniem stolarki zmierzy¢ wielko$¢ otwordw w naturze.
Wykonac¢ izolacje akustyczng miedzy lokalami w posadzce - styropian2cm .
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