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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?sK] WSp'U[\‘;VV/Vr?]Z\fY(}- 2014 :;::#igil;
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,24 0,25 Tak

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2eK] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2eK] spetniony
1 Strop nad parterem STW 1 0,20 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

24

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2eK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,70 1,70 Tak

Parametry przegrdd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m?2 Wsp. g WT 2014
m2K] WT 2014
[W/mZ-K] Umax g
oz Nie
1 Okno zewnetrzne 120x150 1,30 0,32 1,30 0,35 Tak dotyczy
0oz Nie
2 Okno zewnetrzne 150x150 1,30 0,32 1,30 0,35 Tak dotyczy
oz Nie
3 | Okno zewnetrzne | o0 1,30 0,32 1,30 0,35 Tak dotyczy




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki mieszkalne i zamieszkania

zbiorowego
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o Ao = 36.00m?2
wspétczynniku U >= 0,9 [W/m?2eK] 0= oD
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji A, = 301.39m?2
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych ‘T '
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 0,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A; + 0,03*Aw = 45,21m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikni ecia rozwoju ple s$ni

3.1. Warto sci obliczeniowego czynnika temperatury f

rsimin dla przegréd zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1

Miesigc frsi,min[W/m?:K]
1 Styczen 0,762
2 Luty 0,731
3 Marzec 0,677
4 Kwiecien 0,534
5 Maj 0,130
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -1,190
8 Sierpien -0,075
9 Wrzesien 0,251
10 Pazdziernik 0,542
11 Listopad 0,679
12 Grudzien 0,722

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,76




3.2 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod stykaj gcych si e z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesiac frsi,min[W/m?- K]
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartosc¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,86

3.3 Efektywna warto $€ czynnika temperatury na powierzchni wewn  etrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn  etrznej Rsi dla poszczegoélinych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol Uz[iﬁﬁm fRSiz.[\lgg(m [(;7;22’%‘] Warunek

1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,24 0,972 0,972 > 0,762 Spetniony
2 | Podloga na gruncie PG 1 0,30 0,961 0,961 > 0,859 Spetniony




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  epto Qn,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0] °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 301,4| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 7,1| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 111514300 J/K
Stala czasowa budynku T 65,3 h
Udzial granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,2 -
- aH 54| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qwnd,n KWh/m-c
Miesigc | Il I v \% VI VII VIl IX X Xl X
Srednia temperatura 49| 20| 17| 7.3] 132| 159| 17,3| 145| 121| 71| 16| -13
zewnetrzna 6e, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h 7441 672 744| T20| 744 720| 744| 744 720| 744 7T20| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 5258 | 4196 | 3864 | 2595| 1436| 838| 570| 1161 | 1614 | 2724 | 3760 | 4498
QH,lh:10'3'Htr°(ei'9e)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00f 0,00 0,00/ 0,00
QH,zy:10'3°sz'(9i'ei,yz)°tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QH,t+QH,zy 5258 | 4196 | 3864 | 2595| 1436| 838| 570| 1161| 1614 | 2724 | 3760| 4498
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 417| 496| 964| 1403| 1785| 1960| 1935| 1696| 1263| 706| 361| 297
nastonecznienia Qso, kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint*103eAsetm 1592 | 1438| 1592 | 1541 | 1592 | 1541 | 1592 | 1592 | 1541 | 1592 | 1541 | 1592
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Otign=Qsor+Qint KWhH/m-c 2009 | 1934 | 2556 | 2944 | 3377 | 3501 | 3527 | 3288 | 2804 | 2298 | 1902 | 1889
YH=QH,gn/ QH,ht 0,23| 0,28 0,40| 0,68| 1,41| 2,50 3,70| 1,69| 1,04| 0,50| 0,30| 0,25
YH,1 0,24| 0,25| 0,34| 0,54| 1,04| 0,00 0,00| 0,00| 0,77| 0,40| 0,28| 0,24
YH,2 0,25| 0,34| 0,54| 1,04| 1,95| 0,00 0,00| 0,00| 1,37| 0,77| 0,40| 0,28
fum 1,00 1,00| 1,00| 1,00 0,20| 0,00 O,00| 0,00| 0,73 1,00| 1,00| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | 4 01 1 99| 1.00| 0,96| 0,67 040| 0.27| 058| 083 099| 1,00/ 1,00
zyskow ciepta, NH.gn
r“{';e:r'l‘i‘;z?eéapftfsbsvf’a”'e 6777,|5079, 3912, 1522, [125,7| | o 634 90| 3819|2283, | 4383, 5628,
gie Hndn=oint 81| 14| 70| 93| 8| © ' ’ 8| 77| 79| 33

NH,gn*QH,gn KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=2(QH,nd,n), KWh/rok 30152,1




Cato$¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A 8 (Zgip:‘:)trzebowanle na ciepto
strefy '
- m? °C kKWh/rok
1 Strefa O1 301,39 783,61 20,0 30152,08
Catkowite zapotrzebowanie strefy  ZQu.na [KWh/roK] 30152,08

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod € Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej

Catos¢ budynku

Ciepto whasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, bw °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 301,39 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 1,60 dm3/(m>?edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 8282,65 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawno sci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédito ogrzewania

Nr zrodia 1 -
Udzial procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Zrebki drewniane

Wspotczynnik WH 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 30152,08 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Piece kaflowe

Sprawnos¢ wytwarzania nwg 0,80 -
Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie piecowe

Sprawnosc¢ regulacji NHe 0,70 -
Wybrany wariant przesyiu Zrédlo ciepta w pomieszczeniu (piec kaflowy)

Sprawnosc¢ przesytu Nud

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego




Sprawnos$¢ akumulaciji nx,s

1,00

Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nm,tot

0,56

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

0,00

kWh/rok

7 Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodia 1 -
Udzial procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa
Wspodtczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik Wey 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 8282,65 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach

poboru

Sprawnos$c¢ przesytu nw,d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulaciji nw,s

1,00

Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwtot 0,99 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pomw% 0,00 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikdéw energii pierwotneji ko  Acowej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr Zrédta Nazwa zrodta Qk.H QpH
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédio ogrzewania 53843,00 |10768,60
Suma 53843,00 |10768,60

Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodia Nazwa zrodta | Qkw ‘ Qrw




kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 8366,31 |20079,15
Suma 8366,31 |20079,15
Zestawienie energii pierwotnej Qp=QpH+Qpw+Qp L 30847,75 kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qxw+Qk,c+Qxk L+Eelpom) / At 347,05 kwWh/(m?2erok)
Roczny W§kazn|k obl|<_:_z_en|owy zapotr_zeb_owar_ua na meodnawmlnq_energile pierwotng 102,35 KWh/(m2erok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 301,39 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 105,00 KWh/(m 2erok)
uzytkowej
C;q_stkovv_a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 0.00 KWh/(m 2erok)
oswietlenia
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obllczgmqwe zapotrzebowanie pudynku na p|eodnaW|a_Ina EPra 105,00 KWh/(m 2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

102,35 < 105,00

Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT 2014

Nazwa Speltniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

Uwagi:

- z uwagi na brak technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci zastosowania wysokoefektywnych
alternatywnych systemoéw zaopatrzenia w energie i ciepto, nie przeprowadzono analizy racjonalnego ich

wykorzystania.




