INSTALACJE SANITARNE
1.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzanie instalacji
wewngtrznych: instalacji  centralnego ogrzewania, wod.-kan., oraz instalacji
zewngtrznych wody 1 kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku z lokalami
socjalnymi zlokalizowanym na dz. 1032/1 przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach.

1.2 Charakterystyka obiektu
Projektowany obiekt jest budynkiem zespotu lokali socjalnych, parterowym.

1.3. Instalacje wewnetrzne.
1.3.1 Opis instalacji centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie na ciepto poszczegolnych lokali pokrywaé bedzie piec
kaflowy o konstrukcji komorowej, sprawnosci drewno-85%, wegiel-75%. Piece sa
przyjete indywidualnie dla kazdego z mieszkan, o mocy nominalnej od 8 do 10kW.
Piece o wymiarach 2,55x0,90x0,70 wyposazone beda w czopuch dn150 podtaczony
do komina dymowego wyprowadzonego ponad dach. Swieze powietrze doplywaéd
bedzie poprzez otwory podokienne (wg. architektury). Wywiew powietrza poprzez
kratke wentylacyjng umieszczona pod stropem pomieszczenia.

1.3.2 Instalacja wody zimnej

Zaopatrzenie projektowanego budynku w wod¢ zimng odbywaé si¢ bedzie
projektowang instalacja wodociggowym z istniejacego przylacza wodociggowego. W
budynku zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej do poszczegdlnych przyborow
sanitarnych.

Instalacj¢ wody zimnej wykona¢ z nast. materiatow:

- od gtownej studni wodomierzowej do wodomierzy w lokalach socjalnych z rur PE,

- przed wodomierzem nad posadzka z rur stalowych ocynkowanych taczonych na
gwint,

- za wodomierzem do poszczegélnych przyboréw z rur wielowarstwowych PE-Xc
systemem laczonym na ztacza zaciskowe.

Przewody stalowe zaizolowa¢ otulinami STEINONORM o grubosci izolacji 20mm.
Przewody prowadzone w posadzkach izolowa¢ otuling Thermocomtact S gr. 6 mm.,
minimalne przykrycie rur szlichtg betonowa 3,5cm.

1.3.3 Instalacja cieplej wody uzytkowej.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie poprzez indywidualne dla
kazdego z mieszkan elektryczne zbiornikowe ogrzewacze wody o pojemno$ci 80dm?3,
mocy 1,5kW oraz wyposazone w zawoOr bezpieczenstwa.

Zaprojektowano instalacje cieptej wody uzytkowej do poszczegdlnych przyborow
sanitarnych, ktora zaopatrywac bedzie przybory sanitarne w uktadzie poziomym. Do
potrzeb mieszkan nie wymagana jest instalacja cyrkulacji.

Instalacje nalezy okresowo dezynfekowaé termicznie temperaturg wody 70-80°C.
Instalacje¢ cieptej wody nalezy wykonac z rur PE-Xc z wktadkg aluminiowa faczonych
metoda zaciskowa. Przewody w posadzkach zaizolowa¢ otuling Thermocompact S gr.
6mm. Przy zaworach odcinajacych zamontowa¢ $rubunki.

Minimalne przykrycie rur szlichta betonowa 3,5cm.

1.3.4 Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna odprowadzac bedzie §cieki z przyboréw sanitarnych w
budynku. Scieki odprowadzane beda grawitacyjnie instalacja kanalizacyjng do
istniejgcego przylacza kanalizacji sanitarne;j.

Instalacj¢ kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707 z rur PVC-u
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kielichowych 1aczonych na uszczelki.

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa bytowo gospodarcza jako kanalizacja
grawitacyjna. Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych wiaczone sa do kanalizacji
podposadzkowej w miejscach zaznaczonych na rysunku.

Przejécia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy ok. 5 cm
wigkszej niz $rednica zewngtrzna przewodu. Przewody kanalizacyjne mocowaé do
$cian za pomoca uchwytow stosujac na kazdej kondygnacji jedno mocowanie stale 1
jedno przesuwne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem. Piony
kanalizacyjne u podstaw wyposazy¢ w rewizje. Do wentylacji piondw zastosowano
wywiewki tradycyjne wyprowadzone ponad dach budynku oraz zawory
napowietrzajace.

Minimalna $rednica podejs¢:

- do umywalek dn 40 mm
- do zlewozmywakow dn 50 mm
- do muszli ustgpowych dn 110 mm
- do natryskow dn 50 mm

1.4 Instalacje zewnetrzne
1.4.1 Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa budynku dla celéw bytowych zasilana bedzie z
istniejgcego przytacza PE ¢40mm w rejonie dz. nr 1032/1 przy ul. Armii Krajowej 3.
Instalacje wodociagowa projektuje si¢ z rur PEIO0 SDR17, PN10 o S$rednicy
$50x3,0mm; ¢p40x2,4mm.
W wyniku zwiekszenia zapotrzebowania wody istniejace przylacze jest zbyt malej
przepustowosci, nalezy przebudowaé¢ je na odcinku od projektowanej studni
wodomierzowej do wpiecia w sie¢ wodociggowa w ul. Armii Krajowej — przebudowa
wg. odregbnego opracowania.

Whpigcie projektowanej instalacji wodociggowej do istniejacego przytacza
projektuje si¢ poprzez nabudowanie studni wodomierzowej dnl500 na istniejace
przytacze PE40. W studni umieszczone bgda wezty pomiarowe budynku istniejacego
oraz budynku projektowanego.

Wodomierz na konsoli wodomierzowej z zaworami odcinajagcymi umieszczony 0,5m
nad dnem projektowanej szczelnej, mrozoodpornej studni wodomierzowej dnl1500,
zlokalizowane] na dzialce Inwestora. Studzienka wodomierzowa powinna by¢
wykonana z materialu trwatego, mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwor
wlazowy o $rednicy co najmniej 0,6m w §wietle. Zastosowaé wlaz typu cigzkiego
C250 z ociepleniem. Studzienka wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed
naptywem woéd gruntowych i opadowych.

W celu zabezpieczenia przytacza przed skutkami zmiany kierunku przeptywu wody
nalezy w studni za zestawem wodomierzowym, liczac zgodnie z kierunkiem
przeplywu wody zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA.

Jako zasuwe odcinajaca, montowang przed kazdym wejsciem do budynku, projektuje
sic¢ zasuw¢ dn32 Dbezdlawikowa, miekko uszczelniajaca, z trzpieniem
wyprowadzonym do poziomu terenu i obudowanym skrzynka uliczng, zalecana
odleglos¢ miedzy koncowka obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociagowej —
ok. 25cm. Miejsce lokalizacji zasuwy oznakowac¢ tabliczka z tworzywa sztucznego,
informacyjng zgodnie z PN-86/B-09700.

Rurociag ulozy¢ z zaglebieniem minimum 1,8m na 10 cm podsypce piaskowe;.
Rurociag nalezy obsypa¢ 30 cm warstwg obsypki piaskowej, oznakowac tasma
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oznacznikowo - sygnalizacyjng z drutem lokalizacyjnym — ulozy¢ ok. 30cm nad
przewodem. Uktadanie tasmy wykona¢ w sposob umozliwiajacy podiaczenie
urzadzenia do trasowania sieci, ukladanie tasmy zakonczy¢ w skrzynce
wodociggowej. Tras¢ instalacji wodociggowej zewnetrznej pokazano na planie
sytuacyjnym. Po probie szczelnosci, przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ instalacji
wodociggowej za pomocg wodnego roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.
Po zakonczeniu dezynfekcji przewod wodociggowy oraz otrzymaniu pozytywnego
badania wody rurociag nalezy wyplukac.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ poprzez
pompowanie wody z dna wykopu.

Montaz instalacji z PE, wykonanie podloza i obsypki prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi wykonanie i odbioru rurociggéw cisnieniowych z rur PE.

Obliczenia zapotrzebowania na wode¢

Obliczenia dla budynku

Przyjeto: Nd =1,5; Nh=2,0

[lo$¢ 0s6b zamieszkujacych w budynku n =32 Mk.

Dobowe zapotrzebowanie wody na osobe Qd.w. =130 I/d.

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody Qd.sr.w. =48 x 130=4160 I/d.
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody Qd.max.w. = 4160 x 1,5 = 6240
1/d.

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody  Qh.max.w. =6240x2,0/24 = 520
1/h.
Obliczeniowy przeptyw wody zimnej wg PN-92/B-01706

Punkt czerpalny Liczba [szt.] Jednostkowe obcigzenie [ dm3/s] | Catkowite obcigzenie [dm3/s]
zlewozmywaka 12 0,14 1,68
umywalka 12 0,14 1,68
phuczka 12 0,13 1,56
pralka 12 0,25 3,0
natrysk 12 0,30 3,6
RAZEM 11,52

Goro. = 0,682 ( Zqn* ) — 0,14 = (0.682 x 11,5245 )~ 0,14 = 1,9 dm*/s [ 6,87 m¥/h |

Dobor wodomierza

a) do pomiaru sumarycznego zuzycia zimnej wody przez mieszkancéw budynku
zaprojektowano wodomierz gtowny wody zimnej umieszczony w studni
wodomierzowej, JS dn25 z odczytem radiowym.

Dane wodomierza:

- qmax= 7,8 m3/h

-gqn =6,3m?h

- max cisnienie robocze = 1,6 MPa



b) do pomiaru sumarycznego zuzycia zimnej wody przez mieszkancow
poszczego6lnych lokali zaprojektowano indywidualne przedptatowe zestawy
wodomierzowe: np. AquaCode JS-1,5 dnl5 lub réwnowazne.

Zestaw wodomierzowy AguaCode skladajacy si¢ z wodomierza typu JS, zaworu
odcinajacego oraz modutu elektronicznego, nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu wyjscia
podziemnej instalacji wodociggowej nad posadzke, przejscie z rury PE na stal
wykona¢ za pomocg ksztattki elektrooporowej z gwintem zewnetrznym.

1.4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z budynku do istniejacej

kanalizacji sanitarnej ¢200 (dz. nr 1032/1) — studnia rewizyjno-kontrolna o rz¢dnych
164,79/163,06.
Zaprojektowano kanat sanitarny z rur kanalizacyjnych kielichowych litych PVC ¢ 160
klasy SN4 faczonych na uszczelki. Studnie na posesji inwestora (S1,S2,S3) przyjeta
jako systemowa studnie kanalizacyjne ¢315 PP z kineta przepltywowa oraz
zwienczone pokrywa zeliwng B125.

Wilaczenie do istniejacej studni S-149,82/146,49 wykona¢ poprzez
przebudowanie kinety umozliwiajac grawitacyjne odprowadzenie §ciekdw.

1.5 Uwagi koncowe

Po zmontowaniu instalacji sanitarnych wodnych wykona¢ plukanie, a
nastgpnie probe szczelnoSci wg obowigzujacych przepiséw. Prébe ci$nieniowa
rurociggoéw z tworzyw sztucznych przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Prébe
szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ na ci$nienie 6 bar w dwoch etapach. Podczas
proby wstepnej w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w
odstgpach co 10 min. Po ostatnim uzupehlieniu ci$nienia do warto$ci probnej
ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6 bar po 30 minutach.
Po prébie wstepnej dokonaé proby zasadniczej podczas ktorej dalszy spadek ci$nienia
nie moze by¢ wigkszy niz 0,2 bar. Ponadto dokona¢ wizualnego sprawdzenia
szczelnosci ziacz.
Wszystkie stosowane materialy do budowy instalacji gazowej musza mieé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, posiada¢ aprobaty techniczne oraz
deklaracje i certyfikaty na znak ,,B” lub CE.
Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami.
W miejscach przejs$¢ rurociaggéw w elementach oddzielenia p.poz. nalezy zamontowaé
przepusty o odpornosci ogniowej EI odpowiadajacej klasie odpornosci ogniowej tych
elementow.
CALOSC PRAC MONTAZOWYCH WYKONAC ZGODNIE Z ,,WARUNKAMI
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH CZ.IL.
INSTALACJE  SANITARNE I PRZEMYSLOWE” I  INSTRUKCJA
PRODUCENTOW MATERIALOW 1 URZADZEN.



