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CZESC ELEKTRYCZNA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Spis zawartosci

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
Zaswiadczenie z PIIB

Opis techniczny — czesc¢ elektryczna
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Oswiadczenie projektanta



OPIS TECHNICZNY
do projektu elektrycznego budowlanego
Budynku zespotu lokali socjalnych
potozonego w na dz. nr ewid. gr. 1032/1 w Siemiatyczach

1. Podstawa opracowania
» Zlecenie i wytyczne Inwestora
» Projekty branzowe
» Obowigzujgce przepisy i normy
» Warunki przytgczenia nr RE3-3/30117/2015/713 z dn. 25.02.2015r.

2. Parametry techniczne

» Napiecie zasilania: U, = 3x400V
» Moc zainstalowana w obiekcie: Pi= 131kW

» Moc zapotrzebowana obiektu: Ps= 49kW

» Uktad pracy sieci: TN-C-S
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania i izolacja
dodatkowa.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne
wewnetrzne oraz wewnetrzne linie zasilajgce, min.:

» Zasilanie budynku

> Instalacja os$wietlenia ogdlnego

> Instalacja gniazd wtykowych 230V

> Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych
> Ochrona przeciwporazeniowa

> Ochrona przeciwprzepieciowa

4. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku odbywac sie bedzie z projektowanego zigcza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego przy elewacji budynku zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Przytgcze oraz czesé przylgczeniowa projektowanego
ztgcza kablowego wg opracowania PGE Dystrybucja S.A. Przytgczenie
poszczegdlnych lokali wykonaé z projektowanych skrzynek licznikowych
(usytuowanych na ztgczu kablowym) kablami typu YKYZo 5x10mm? do tablic
mieszkaniowych, kable uktada¢ w gruncie w odlegtosci min. 50cm od krawedzi
fundamentu budynku.

Przew6d PEN rozdzielic na N i PE w ztgczu kablowym, punkt podziatu
uziemic.

5. Uktadanie wewnetrznych linii zasilajgcych

Kable w ziemi nalezy uktadac linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z
piasku gruboséci 10cm. Utozone kable zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10cm,
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, przykry¢ folig z tworzywa



sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci
przykrywajgcej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do
konca gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy
zageszczac¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami kabel ostania¢ rurg
ostonowg koloru niebieskiego o srednicy dostosowanej do przekroju kabla.

Wprowadzenia kabli do budynku ostania¢ rurami ostonowymi typu DVKSO,
oraz zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

Zblizenia i odlegtosci od innych instalacji i urzgdzen technologicznych powinny
by¢ zgodne z normg N SEP-E-004.

6. Instalacja oswietlenia ogélnego

Przewiduje sie oswietlenie ogdlne z zastosowaniem opraw na swietlowki
kompaktowe, nasciennych lub nastropowych. W tazienkach i na zewnatrz
pomieszczen stosowac¢ oprawy o stopniu ochrony min. IP44. Instalacje oswietleniowe
zasili¢ z projektowanych tablic mieszkaniowych TM przewodami YDY 3(4)x1,5mm?.
Przewody oswietleniowe nalezy prowadzi¢ w tynku (tylko poda warunkiem przykrycia
kabli tynkiem o grubosci 5mm, w przeciwnym wypadku kable uktada¢ w bruzdach)
oraz nad stropem w rurach karbonowych gietkich (bezhalogenowych). Stosowac
osprzet podtynkowy. tagczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,2m od
podtogi, natomiast w  pomieszczeniach  przystosowanych  dla  os6b
niepetnosprawnych na wysokosci 1,0m.

7. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych, wypusty 1-fazowe oraz
wypusty 3-fazowe do zasilania kuchenek elektrycznych. Obwody gniazd 1-fazowych
oraz wypustow 1-fazowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?
natomiast wpusty do kuchenek elektrycznych przewodami typu YDYZo 5x4,0mm?Z.
Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku (tylko poda warunkiem przykrycia kabli tynkiem
o0 grubosci 5mm, w przeciwnym wypadku kable ukfada¢ w bruzdach). Stosowac
osprzet gniazdowy podtynkowy zwykly a w pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci (tazienki, aneks kuchenny oraz na zewnatrz) stosowacC osprzet
bryzgoszczelny (IP44). Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 30cm od
powierzchni podfogi, a w przypadku pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci na
wysokosci 1,2m. W pomieszczeniach przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych
gniazda montowac na wysokosci 1,0m.

8. Instalacja odgromowa i potagczen wyréwnawczych.

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ w postaci zwodoéw poziomych i pionowych
sztucznych. Zastosowanie do pokrycia dachu blachy stalowej o grubosci powyzej
0,55mm pozwala wykorzystac jg jako naturalne zwody poziome. Pokrycie blaszane
potgczyé z przewodami odprowadzajgcymi. Przewody odprowadzajgce wykonac
drutem Fe/Zn ®8mm uktadanym w rurach ochronnych typu RLHF 28 pod
dociepleniem zachowujgc min. 2m odlegtoS¢ od drzwi i okien. Przewody
odprowadzajgce potgczyC poprzez zigcza krzyzowe kontrolno-pomiarowe ZK z
przewodami uziemiajgcymi na wysokosci 1,1m od powierzchni gruntu. Ztgcze



kontrolne (150x150x100mm) w skrzynce z tworzywa sztucznego w elewacji budynku.
Grubosc¢ pokrywy >5mm.

Uziom wykona¢ jako fundamentowy w tawie budynku bednarkg Fe 25x4mm,
badz jako otokowy z wykorzystaniem tasmy Fe/Zn 25x4mm na gtebokosci min. 1Tm w
odlegtosci 1m od fundamentow budynku. Bednarke uktada¢ w odlegtosci poziome;j
min. 2m od wej$¢ do budynku. Z uziomu wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce z
wykorzystaniem bednarki Fe/Cu 25x4mm do zlgcza kontrolnego.

W sytuacji, gdy rezystancja uziemienia instalacji odgromowej przekracza 10 Q
dodatkowo nalezy wykonac uziomy pionowe i potgczyC je z uziemieniem otokowym.

Instalacja potgczen wyrownawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewodow
wyrownawczych. Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objg¢ metalowe elementy
konstrukcji budynku, metalowe obudowy urzgdzen, matalowe elementy instalacji
sanitarnych oraz przewdd ochronny PE. Instalacje wyrbwnawcze poszczegdinych
lokali potaczy¢ z miejscowg szyng wyréwnawczg MSW zlokalizowang w tablicy
mieszkaniowej TM. Lokalne potgczenia wyrdwnawcze wykonaé przewodem DYZo

6mm?2.

9. Instalacja RTV, SAT i internetu

Instalacja radiowo-telewizyjna, telewizji satelitarnej oraz internetu objete sg
odrebnym opracowaniem.

10.Instalacja przywotawcza

Instalacja przywotawcza lokali dla oséb niepetnosprawnych projektowana jest wg
odrebnego opracowania.

11.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim)
stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych (przewoddw i urzgdzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla
instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-C-S przez wytgczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe.
Ponadto zaprojektowano wylgczniki przeciwporazeniowe rdznicowoprgdowe
stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgca.

Zasadnicze znaczenie dla prawidtowego dziatania wytgcznikow
roznicowoprgdowych ma izolacja przewodu neutralnego N (materiat oraz sposéb
uktadania przewodow). W zwigzku z powyzszym ukitadanie przewoddéw nalezy
wykonac¢ ze szczegdblng starannoscig. Nalezy pamieta¢ o tym, ze za wytgcznikiem
przeciwporazeniowym réznicowoprgdowym przewod ochronny PE nie moze mieé
jakiegokolwiek potgczenia z przewodem neutralnym N. Ponadto za wytgcznikiem nie
wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N. Nie speftnienie tych wymogow bedzie
powodowac btedne zadziatania wytgcznika.

12.0chrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano system ochrony urzgdzen elektrycznych przed skutkami przepie¢
spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi w



oparciu o ogranicznik klasy I+ll ograniczajgcy przepiecia do wartosci <1.5 kV
zainstalowanymi w tablicach mieszkaniowych TM w poszczegolnych lokalach.

13.Uwagi koncowe.

] catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi,

] do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia po-
siadajgce aktualne atesty i certyfikaty,

] po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych
prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania udokumentowac protokotem i
przekazac Inwestorowi.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Szymon Bietaga mgr inz. Grzegorz Jarosiewicz
upr. proj. w spec;j. inst. elektryczne upr. proj. w specj. inst. elektryczne
bez ograniczen bez ograniczen
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Biatystok, 23.02.2015r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt elektryczny budowlany insta-
lacji elektrycznych ,,Budynku zespotu lokali socjalnych potozonego w na dz. nr ewid.
gr. 1032/1 w Siemiatyczach”, spetnia wymagania okreslone Ustawg z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze-
Snia 2004r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego oraz, ze jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obo-
wigzujgcymi aktami prawnymi, normami, przepisami techniczno — budowlanymi oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Szymon Bietaga mgr inz. Grzegorz Jarosiewicz
upr. proj. w spec;j. inst. elektryczne upr. proj. w specj. inst. elektryczne
bez ograniczen bez ograniczen
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